
ИНН 6315611149 КПП 631501001

ОКВЭД 51.65.6, 33.10.9, 52.3, 52.31, 52.32, 52.48, 52.48.3, 52.61, 52.61.2

Тел./факс: (846) 922-93-11, 2-707-809

S/N Модель

Мощность генератора Сила тока

Масса, кг USD ОПТ Руб ОПТмаксимальная

кВт А

ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)
1 220 / 12 2,0 2,0 1,7 7,4 0,70 15 77 640х480х530 53,0 638,00
2 220 / 12 2,0 2,0 1,7 7,4 0,70 15 77 640х480х530 60,0 775,50
3 220 / 12 3,2 3,2 2,8 12,2 1,10 15 77 640х480х530 65,0 792,00
4 220 / 12 3,2 3,2 2,8 12,2 1,10 15 77 640х480х530 70,0 927,30
5 220 / 12 3,2 3,2 2,8 12,2 1,10 15 72 830х532х740 154,0
6 220 / 12 5,0 5,0 4,5 19,6 1,65 15 77 720х492х650 95,0 929,50
7 220 / 12 5,0 5,0 4,5 19,6 1,65 15 77 720х492х650 100,0
8 220 / 12 5,0 5,0 4,5 19,6 1,65 25 72 915х547х742 177,0
9 220 / 12 5,0 5,0 4,5 19,6 1,65 25 72 915х547х742 177,0
10 220 / 12 5,0 5,0 5,5 7,9 1,65 25 72 915х547х742 177,0
11 380 /220 6,0 4,8 5,5 7,9 1,65 15 77 720х492х650 100,0
14 380 / 220 6,0 4,8 5,5 7,9 1,65 15 77 720х492х650 100,0
15 380 / 220 6,0 4,8 5,5 7,9 1,65 25 72 915х547х742 182,0
16 380 / 220 6,0 4,8 4,5 7,9 1,65 25 72 915х547х742 182,0
17 380 / 220 6,0 4,8 5,5 7,9 1,65 25 72 915х547х742 182,0
18 220 9,5 9,5 8,5 36,9 3,15 25 85 1030х600х790 200,0
19 220 9,5 9,5 8,5 36,9 3,15 25 85 1030х600х790 200,0
20 220 13,0 13,0 12,0 46,9 4,20 38 84 1210х800х855 300,0
21 220 13,0 13,0 12,0 46,9 4,20 38 84 1210х800х855 300,0
22 220 16,7 16,7 14,4 62,6 4,75 38 84 1210х800х855 320,0
23 220 16,7 16,7 14,4 62,6 4,75 38 84 1210х835х880 320,0
24 380 / 220 10,5 8,4 9,5 13,7 3,15 25 85 1030х600х790 200,0
25 380 / 220 10,5 8,4 9,5 13,7 3,15 25 85 1030х600х790 200,0
26 380 / 220 15,0 12,0 13,5 19,5 4,50 38 84 1210х800х855 300,0
27 380 / 220 15,0 12,0 13,5 19,5 4,50 38 84 1210х800х855 300,0
28 380 / 220 18,8 15,0 16,3 23,5 4,75 38 84 1210х800х855 320,0
29 380 / 220 18,8 15,0 16,3 23,5 4,75 38 84 1210х800х855 320,0

ДИЗЕЛЬНЫЕ (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин )
30 220 9,5 9,5 8,5 36,9 3,15 25 72 1350х790х840 310,0
31 220 9,5 9,5 8,5 36,9 3,15 25 72 1350х790х840 310,0
32 220 13,0 13,0 12,0 46,9 4,20 38 72 1540х845х925 420,0
33 220 13,0 13,0 12,0 46,9 4,20 38 72 1540х845х925 420,0
34 220 16,7 16,7 14,4 62,6 4,75 38 72 1540х845х925 442,0
35 220 16,7 16,7 14,4 62,6 4,75 38 72 1540х845х925 442,0
36 380 / 220 10,5 8,4 9,5 13,7 3,15 25 72 1350х790х840 310,0
37 380 / 220 10,5 8,4 9,5 13,7 3,15 25 72 1350х790х840 310,0
38 380 / 220 15,0 12,0 13,5 19,5 4,50 38 72 1540х845х925 420,0
39 380 / 220 15,0 12,0 13,5 19,5 4,50 38 72 1540х845х925 420,0
40 380 / 220 18,8 15,0 16,3 23,5 4,75 38 72 1540х845х925 442,0
41 380 / 220 18,8 15,0 16,3 23,5 4,75 38 72 1540х845х925 442,0
42 380 / 220 42,0 36,0 38,0 50,5 13,30 120 73 2250х950х1300 960,0
43 380 / 220 42,0 36,0 38,0 50,5 13,30 120 73 2250х950х1300 960,0

ООО «Трэйд Комфорт», г. Самара
Адрес: 443010, г.Самара, ул. Чапаевская, д. 232, А, офис 19.

р\с 40702810500000002840,  к\с 30101810200000000869
в ООО "ВСБ" г. САМАРА БИК 043601869

Факт. Адрес: г. Самара, ул. Дзержинского 29, оф.1-10

www.tradekomfort.samr.ru
tradekomfort@yandex.ru

Напряжение, 
В

Расход 
топлива, 

л/час

Емкость 
топливног
о бака, л

Уровень 
шума, дБ

Габаритные 
размеры, мм 

(Д*Ш*В)

Цена с НДС, 
руб.

Номинальн
ая

Номинальна
я на фазу

кВА кВА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Kipor (Япония-Китай)

KDE2500X 23 900,00 20 416,00
KDE2500E 28 900,00 24 816,00
KDE3500X 29 600,00 25 344,00
KDE3500E 34 600,00 29 673,60
KDE3500T 42 100,00 1 127,50 36 080,00
KDE6500X 34 700,00 29 744,00
KDE6500E 39 700,00 1 061,50 33 968,00
KDE6700T 44 700,00 1 196,80 38 297,60
KDE6700TA 47 900,00 1 281,50 41 008,00
KDE6700TA (ATS) 64 100,00 1 719,30 55 017,60
KDE6500X3 37 900,00 1 015,30 32 489,60
KDE6500E3 42 900,00 1 149,50 36 784,00
KDE6700T3 47 800,00 1 281,50 41 008,00
KDE6700TA3 51 500,00 1 378,30 44 105,60
KDE6700TA3 (ATS) 67 700,00 1 815,00 58 080,00
KDE12EA 97 400,00 2 610,30 83 529,60
KDE12EA (ATS) 112 200,00 3 006,30 96 201,60
KDE16EA 159 700,00 4 279,00 136 928,00
KDE16EA (ATS) 175 600,00 4 705,80 150 585,60
KDE19EA 166 300,00 4 455,00 142 560,00
KDE19EA (ATS) 181 900,00 4 878,50 156 112,00
KDE12EA3 101 700,00 2 725,80 87 225,60
KDE12EA3 (ATS) 116 400,00 3 118,50 99 792,00
KDE16EA3 160 600,00 4 301,00 137 632,00
KDE16EA3 (ATS) 175 400,00 4 697,00 150 304,00
KDE19EA3 179 700,00 4 812,50 154 000,00
KDE19EA3 (ATS) 194 900,00 5 225,00 167 200,00

KDE12STA 122 800,00 3 292,30 105 353,60
KDE12STA (ATS) 137 600,00 3 685,00 117 920,00
KDE16STA 181 900,00 4 870,80 155 865,60
KDE16STA (ATS) 197 700,00 5 296,50 169 488,00
KDE19STA 189 200,00 5 065,50 162 096,00
KDE19STA (ATS) 205 300,00 5 497,80 175 929,60
KDE12STA3 126 900,00 3 404,50 108 944,00
KDE12STA3 (ATS) 141 900,00 3 800,50 121 616,00
KDE16STA3 182 200,00 4 881,80 156 217,60
KDE16STA3 (ATS) 196 900,00 5 280,00 168 960,00
KDE19STA3 199 900,00 5 362,50 171 600,00
KDE19STA3 (ATS) 214 900,00 5 761,80 184 377,60
KDE40ST3 339 500,00 9 094,80 291 033,60
KDE40ST3 (ATS) 367 700,00 9 850,50 315 216,00

http://www.tradekomfort.samr.ru/
mailto:tradekomfort@yandex.ru
file:///D:/$$$$$$$$$$$$/Trade Komfort Ltd Co/$??????/$??????????????/$?????????????/KIPOR/?????-???????_?????/


S/N Модель

Мощность генератора Сила тока

Масса, кг USD ОПТ Руб ОПТмаксимальная

кВт А

ДИЗЕЛЬНЫЕ (в шумозащитном кожухе, 1500об/мин )
44 220 9,5 9,5 8,5 37,0 3,80 65 51 1570х780х1050 675,0
45 220 9,5 9,5 8,5 37,0 3,80 65 51 1570х780х1050 675,0
46 220 14,5 14,5 13,0 56,5 3,80 65 51 1570х780х1050 720,0
47 220 14,5 14,5 13,0 56,5 3,80 65 51 1570х780х1050 720,0
48 220 20,0 20,0 18,5 80,0 5,40 95 51 1900х950х1200 1060,0
49 220 20,0 20,0 18,5 80,0 5,40 95 51 1900х950х1200 1060,0
50 220 25,0 25,0 23,0 100,0 5,40 95 51 1900х950х1200 1085,0
51 220 25,0 25,0 23,0 100,0 5,40 95 51 1900х950х1200 1085,0
52 220 33,0 33,0 30,0 130,0 8,60 95 51 2250х950х1300 1220,0
53 220 33,0 33,0 30,0 130,0 8,60 95 51 2250х950х1300 1220,0
54 220 / 380 11,6 9,3 10,6 15,3 9,50 65 51 1570х780х1050 985,0
55 220 / 380 11,6 9,3 10,6 15,3 9,50 65 51 1570х780х1050 985,0
56 220 / 380 18,5 14,8 17,0 24,5 11,80 65 51 1570х780х1050 1220,0
57 220 / 380 18,5 14,8 17,0 24,5 11,80 65 51 1570х780х1050 1220,0
58 220 / 380 26,4 21,1 24,0 34,6 9,50 95 51 1900х950х1200 985,0
59 220 / 380 26,4 21,1 24,0 34,6 9,50 95 51 1900х950х1200 985,0
60 220 / 380 30,8 24,6 28,0 40,4 11,80 95 51 1900х950х1200 1220,0
61 220 / 380 30,8 24,6 28,0 40,4 11,80 95 51 1900х950х1200 1220,0
62 220 / 380 40,7 32,6 37,0 53,4 11,90 95 51 2250х950х1300 1270,0
63 220 / 380 40,7 32,6 37,0 53,4 11,90 95 51 2250х950х1300 1270,0
64 220 / 380 55,0 44,0 50,0 72,2 14,60 95 51 2250х950х1300 1310,0
65 220 / 380 55,0 44,0 50,0 72,2 14,60 95 51 2250х950х1300 1310,0
66 220 / 380 68,2 54,6 62,0 89,5 17,50 110 51 2700х1140х1500 1650,0
67 220 / 380 68,2 54,6 62,0 89,5 17,50 110 51 2700х1140х1500 1650,0
68 220 / 380 88,0 70,4 80,0 115,0 22,00 110 51 2700х1150х1500 1680,0
69 220 / 380 88,0 70,4 80,0 115,0 22,00 110 51 2700х1150х1500 1680,0

БЕНЗИНОВЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)
70 220 / 12 2,2 2,2 2,0 8,7 1,00 15 66 590х430х430 39,0 348,70
71 220 / 12 3,3 3,3 3,0 13,0 1,50 25 69 675х520х540 68,0 595,10
72 220 / 12 5,5 5,5 5,0 21,8 2,00 25 70-74 675х520х540 83,0 674,30
73 220 / 12 5,5 5,5 5,0 21,8 2,00 25 70-74 675х520х540 90,0 826,10
74 380 / 220 6,0 4,8 5,5 8,0 2,00 25 70-74 675х520х540 83,0 700,70
75 380 / 220 6,0 4,8 5,5 8,0 2,00 25 70-74 675х520х540 90,0 852,50
76 220 9,5 9,5 8,5 36,9 3,90 25 74-77 910х600х620 155,0
77 380 / 220 10,5 8,4 9,5 13,7 3,90 25 74-77 910х600х620 155,0

ЦИФРОВЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ (шумозащитный кожух, чемоданы)
78 220 / 12 1,0 1,0 0,9 3,9 0,40 2,6 54-59 460х248х390 14,0 421,47
79 220 / 12 1,0 1,0 0,9 3,9 0,40 2,6 54-59 460х248х390 15,5 461,09
80 220 / 12 2,0 2,0 1,6 7,0 0,63 3,7 54-59 513х296х426 22,0 553,58
81 220 / 12 2,0 2,0 1,6 7,0 0,63 3,7 54-59 513х296х426 23,5 593,23
82 220 / 12 2,6 2,6 2,3 10,0 0,92 4,8 54-59 564х317х453 26,0 755,70
83 220 / 12 2,6 2,6 2,3 10,0 0,92 4,8 54-60 590х330х480 27,5 790,08
84 220 / 12 3,0 3,0 2,8 12,2 1,60 13 60-65 730х465х540 37,0 975,04
85 220 / 12 3,0 3,0 2,8 12,2 1,60 15 60-65 560х460х490 60,0 869,33
86 220 / 12 6,0 6,0 5,5 24,0 2,10 22 60-65 750х550х685 90,0
87 220 / 12 6,0 6,0 5,5 24,0 2,10 22 60-65 780х550х700 95,0

Напряжение, 
В

Расход 
топлива, 

л/час

Емкость 
топливног
о бака, л

Уровень 
шума, дБ

Габаритные 
размеры, мм 

(Д*Ш*В)
Цена с НДС, 

руб.
Номинальн

ая
Номинальна

я на фазу
кВА кВА

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Kipor (Япония-Китай)

KDE11SS 210 200,00 5 632,00 180 224,00
KDE11SS (ATS) 224 800,00 6 025,80 192 825,60
KDE16SS 243 900,00 6 537,30 209 193,60
KDE16SS (ATS) 259 900,00 6 963,00 222 816,00
KDE25SS 320 900,00 8 599,80 275 193,60
KDE25SS (ATS) 336 900,00 9 025,50 288 816,00
KDE30SS 353 900,00 9 487,50 303 600,00
KDE30SS (ATS) 369 900,00 9 914,30 317 257,60
KDE35SS 402 600,00 10 785,50 345 136,00
KDE35SS (ATS) 421 400,00 11 291,50 361 328,00
KDE13SS3 211 900,00 5 684,80 181 913,60
KDE13SS3 (ATS) 226 900,00 6 077,50 194 480,00
KDE20SS3 245 900,00 6 589,00 210 848,00
KDE20SS3 (ATS) 259 900,00 6 985,00 223 520,00
KDE30SS3 337 900,00 9 056,30 289 801,60
KDE30SS3 (ATS) 359 900,00 9 683,30 309 865,60
KDE35SS3 351 900,00 9 443,50 302 192,00
KDE35SS3 (ATS) 375 900,00 10 073,80 322 361,60
KDE45SS3 404 900,00 10 862,50 347 600,00
KDE45SS3 (ATS) 432 900,00 11 613,80 371 641,60
KDE60SS3 452 900,00 12 138,50 388 432,00
KDE60SS3 (ATS) 480 900,00 12 892,00 412 544,00
KDE75SS3 577 900,00 15 488,00 495 616,00
KDE75SS3 (ATS) 621 900,00 16 665,00 533 280,00
KDE100SS3 629 900,00 16 951,00 542 432,00
KDE100SS3 (ATS) 692 900,00 18 584,50 594 704,00

KGE2500X 12 900,00 11 158,40
KGE4000X 22 200,00 19 043,20
KGE6500X 25 100,00 21 577,60
KGE6500E 30 800,00 26 435,20
KGE6500X3 26 100,00 22 422,40
KGE6500E3 31 800,00 27 280,00
KGE12E 65 600,00 1 765,50 56 496,00
KGE12E3 68 900,00 1 853,50 59 312,00

IG1000 15 400,00 13 486,88
IG1000S 16 700,00 14 754,78
IG2000 20 400,00 17 714,40
IG2000S 21 800,00 18 983,36
IG2600 27 600,00 24 182,40
IG2600H 29 300,00 25 282,40
IG3000 35 600,00 31 201,28
IG3000E 31 800,00 27 818,56
IG6000 62 900,00 1 730,74 55 383,68
IG6000H 64 700,00 1 775,68 56 821,60



S/N Модель Масса, кг руб ОПТ

ДИЗЕЛЬНЫЕ
92 220 3,0 2,8 50 - 180 3,50 15 2,0 - 4,0 720х480х645 95,0
93 220 3,0 2,8 50 - 180 3,50 15 2,0 - 4,0 720х480х645 100,0
94 220 3,0 2,8 50 - 180 3,50 15 2,0 - 4,0 930х515х755 180,0
95 220 5,0 4,5 50 - 280 4,80 25 2,0 - 5,8 720х480х645 120,0
96 220 5,0 4,5 50 - 280 4,80 25 2,0 - 5,8 1250х600х800 245,0 0,00 0,00

БЕНЗИНОВЫЕ
97 220 5,0 4,5 50 - 280 3,90 25 1,6 - 5,8 910х785х710 197,0

S/N Модель Вес, кг руб ОПТ

ДИЗЕЛЬНЫЕ
98 522,50
99 22,0 8,00 50/50 15,0 530х410х520 35,0 442,20

100 22,0 8,00 50/50 15,0 530х410х520 37,0 546,70
101 30,0 8,00 80/80 13,0 570х450х550 52,0 502,70
102 30,0 8,00 80/80 13,0 570х450х550 54,0 607,20
103 40,0 8,00 100/100 16,0 650х480х600 69,0 667,70
104 40,0 8,00 100/100 16,0 650х480х600 71,0 775,50

БЕНЗИНОВЫЕ
106 22,0 8,00 50/50 15,0 510х430х430 26,0 244,20
107 30,0 8,00 80/80 13,0 650х480х600 30,0 277,20
108 40,0 8,00 100/100 16 650х480х600 46,0 473,00

ИНН 6315611149 КПП 631501001

ОКВЭД 51.65.6, 33.10.9, 52.3, 52.31, 52.32, 52.48, 52.48.3, 52.61, 52.61.2

Тел./факс: (846) 922-93-11, 2-707-809

Напряжение, 
В

Мощность 
максималь

ная, кВА

Мощность 
номинальн

ая, кВА
Сварочный 

ток, А

Расход 
топлива, 

л/час

Емкость 
топливног
о бака, л

Электрод, 
мм

Габаритные 
размеры, мм 

(Д*Ш*В)
Розничные 
цены, руб. Опт, USD

СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ Kipor (Япония-Китай)

KDE180XW 66 500,00 1 782,00 57 024,00
KDE180EW 71 500,00 1 916,20 61 318,40
KDE180TW 74 700,00 2 002,00 64 064,00
KDE280EW 118 500,00 3 179,00 101 728,00
KDE280TW

KGE280EW 99 700,00 2 670,80 85 465,60

Номинальная 
производительность, м3/ч

Глубина 
всасывани

я, м

Диаметр 
патрубка, 

мм

Высота 
подъема, м

Габаритные 
размеры, мм 

(Д*Ш*В)

Розничные 
цены, руб. Опт, USD

МОТОПОМПЫ Kipor (Япония-Китай)

KDP15H 19 500,00 16 720,00
KDP 20 16 500,00 14 150,40
KDP20E 20 400,00 17 494,40
KDP 30 18 800,00 16 086,40
KDP30E 22 600,00 19 430,40
KDP 40 24 900,00 21 366,40
KDP40E 28 900,00 24 816,00

KGP 20 9 100,00 7 814,40
KGP 30 10 400,00 8 870,40
KGP 40 17 700,00 15 136,00

ООО «Трэйд Комфорт», г. Самара
Адрес: 443010, г.Самара, ул. Чапаевская, д. 232, А, офис 19.

р\с 40702810500000002840,  к\с 30101810200000000869
в ООО "ВСБ" г. САМАРА БИК 043601869

Факт. Адрес: г. Самара, ул. Дзержинского 29, оф.1-10

www.tradekomfort.samr.ru
tradekomfort@yandex.ru
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Дизель-генератор KIPOR KDE2500E/X

Страна Япония-Китай
2,0/2,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 7,4

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3

15
0,7
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

575х400х500 / 60
Уровень шума, дБ/7м 77
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM170FGX  / воздушное охлаждение
Система запуска KDE2200Е ручной/электрический стартер 
Система запуска KDE2200Х ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата при максимальной нагрузке в течение 20 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE3500E/X

Страна Япония-Китай
3,2/3,2
50

Напряжение, В
Сила тока, А 12,2

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3

15
1,1
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

640х480х530 / 70
Уровень шума, дБ/7м 77
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM178FGX  / воздушное охлаждение
Система запуска KDE3500Е ручной/электрический стартер 
Система запуска KDE3500Х ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата при максимальной нагрузке в течение 13.6 
часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE3500T

Страна Япония-Китай
3,2/3,2
50

Напряжение, В
Сила тока, А 12,2

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3

15
1,1
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
шумозащитный кожух

Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM178F  / воздушное охлаждение
Система запуска  Электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  830х520х740 / 140 

Дизель генератор с электростартом в шумоизолирующем кожухе. 
Подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
предприятии, а также для проведения строительных работ 
(однофазный электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Шумоизолирующий кожух и мощный глушитель из нержавеющей 
стали снижают уровень шума. Эти качества позволяют 
использовать его на отдыхе. и на загородном участке.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата при максимальной нагрузке в течение 13.6 
часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE6500E/X

Страна Япония-Китай
5,0/5,0
50

Напряжение, В 230 / 12
Сила тока, А 19,6

Система запуска KDE6500E
Система запуска KDE6500X

15
1,65
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

720х492х650 / 100
Уровень шума, дБ/7м 77
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз  1 
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186F  / воздушное охлаждение

электрический стартер 
ручной стартер 

Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии. а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу при максимальной нагрузке агрегата в течение 9 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE6700T/TA

Страна Япония-Китай
5,0/5,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 19,6

Система запуска
15
1,65
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

нет
Панель управления KDE6700T аналоговая
Панель управления KDE6700TA цифровая

910х520х740 / 165
Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз  1 
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186F  / воздушное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумоизолированный кожух, усиленный глушитель
Наличие системы автоматического запуска 

Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор в шумопоглащающем кожухе. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 9 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE6700TA (ATS)

Страна Япония-Китай
5,0/5,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 19,6

Система запуска
15
1,65
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
910х520х740 / 165

Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз  1 
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186FAG / воздушное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумоизолированный кожух, усиленный глушитель
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор в шумопоглащающем кожухе. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии 
(имеет систему автоматического запуска при отключении 
электроэнергии), а также для проведения строительных работ 
(однофазный электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 9 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE6500X3/E3

Страна Япония-Китай
6,0/4,8
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 7,9

3

15
1,65
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

720х492х650 / 100
Уровень шума, дБ/7м 77
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186FAG / воздушное охлаждение
Система запуска KDE6500E3 электрический стартер 
Система запуска KDE6500X3 ручной сартер
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор открытый на раме с электростартом. Подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а 
также для проведения строительных работ (трехфазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 9 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE6700T3/TA3

Страна Япония-Китай
6,0/4,8
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 7,9

3

Система запуска
15
1,65
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

нет
Панель управления KDE6700T3 аналоговая
Панель управления KDE6700TA3 цифровая

910х520х740 / 165
Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186FAG  / воздушное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумоизолированный кожух, усиленный глушитель
Наличие системы автоматического запуска 

Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор в шумопоглащающем кожухе. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а 
также для проведения строительных работ (трехфазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 9 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE6700TA3 (ATS)

Страна Япония-Китай
6,0/4,8
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 7,9

3

Система запуска
15
1,65
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
910х520х740 / 165

Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.
Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186FAG / воздушное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумоизолированный кожух, усиленный глушитель
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор в шумопоглащающем кожухе. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии 
(имеет систему автоматического запуска при отключении 
электроэнергии), а также для проведения строительных работ 
(трехфазный электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 9 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12EA

Страна Япония-Китай
9,5/9,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 36,9

1

25
3,0
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

Уровень шума, дБ/7м 80
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu KM2V80   / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1030х615х705 / 155 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве 
(имеет возможность подключения системы автоматического 
запуска), при проведении строительных и монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12EA (ATS)

E40ST3 Япония-Китай
9,5/9,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 36,9

1

25
3,0
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное
есть (в комплекте с блоком коммутации)

Уровень шума, дБ/7м 80
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu KM2V80   / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1030х615х705 / 155 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве 
(имеет встроенную систему автоматического запуска), при 
проведении строительных и монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16EА

Страна Япония-Китай
13,0/13,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 52,2

1

38
4,22
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

Уровень шума, дБ/7м 80
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1210х800х855 / 300 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12.8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16EА (ATS)

Страна Япония-Китай
13,0/13,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 52,2

1

38
4,22
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное
есть

Уровень шума, дБ/7м 80
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1210х800х855 / 300 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12.8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19EА

Страна Япония-Китай
16,7 / 16,7
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 62,6

1

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

Уровень шума, дБ/7м 80
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения   Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1210х800х855 / 320 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 10 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19EА (ATS)

Страна Япония-Китай
16,7 / 16,7
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 62,6

1

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное
есть

Уровень шума, дБ/7м 80
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения   Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1210х800х855 / 320 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 10 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12EА3

Страна Япония-Китай
10,5 / 8,4
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 13,7

3

25
3,15
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

995х770х720 / 200
Уровень шума, дБ/7м 85
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Максимальная мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения   Daihatsu KM2V80  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве 
(имеет возможность подключения автоматического запуска), при 
проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12EА3 (ATS)

Страна Япония-Китай
10,5 / 8,4
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 13,7

3

25
3,15
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное
есть
995х770х720 / 200

Уровень шума, дБ/7м 85
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Максимальная мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения   Daihatsu KM2V80  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве, 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16EА3

Страна Япония-Китай
15,0 / 12,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 19,5

3

38
4,5
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

Уровень шума, дБ/7м 84
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Максимальная мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1210х835х880 / 300 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве. 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 7 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16EА3 (ATS)

Страна Япония-Китай
15,0 / 12,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 19,5

3

38
4,5
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное
есть

Уровень шума, дБ/7м 84
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Максимальная мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1210х835х880 / 300 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве. 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 7 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19EА3

Страна Япония-Китай
18,8 / 15,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 23,5

3

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное

Уровень шума, дБ/7м 84
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1210х800х855 / 320 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве. 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 10 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлажде 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19EА3 (ATS)

Страна Япония-Китай
18,8 / 15,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 23,5

3

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое рамное
есть

Уровень шума, дБ/7м 84
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1210х800х855 / 320 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве. 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 10 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлажде 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12STА

Страна Япония-Китай
9,5/9,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 36,9

1

25
3,13
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

Уровень шума, дБ/7м 70
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu KM2V80   / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1170х615х780 / 245 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве 
(имеет возможность подключения системы автоматического 
запуска), при проведении строительных и монтажных работ. 
Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель из 
нержавеющей стали позволяют снизить уровень шума. что дает 
возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Шумоизолирующий кожух и мощный глушитель из нержавеющей 
стали снижают уровень шума (- 30dB).
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 16 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12STА (ATS)

Страна Япония-Китай
9,5/9,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 36,9

1

25
3,13
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть

Уровень шума, дБ/7м 70
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu KM2V80   / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1170х615х780 / 245 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве , при 
проведении строительных и монтажных работ. 
Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель из 
нержавеющей стали позволяют снизить уровень шума. что дает 
возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Шумоизолирующий кожух и мощный глушитель из нержавеющей 
стали снижают уровень шума (- 30dB).
Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 16 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
13,0/11,7
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 52

1

38
4,22
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

Уровень шума, дБ/7м 78
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1515х650х965 / 350 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Наличие шумоизолирующего кожуха позволяет применять 
электростанцию в местах. требующих наиболее тихой работы 
оборудования.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16STА (ATS)

Страна Япония-Китай
13,0/11,7
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 52

1

38
4,22
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть

Уровень шума, дБ/7м 78
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1515х650х965 / 350 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Наличие шумоизолирующего кожуха позволяет применять 
электростанцию в местах. требующих наиболее тихой работы 
оборудования.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19STА

Страна Япония-Китай
16,7/15,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 62,6

1

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

1540х845х925 / 400
Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглящающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Наличие шумоизолирующего кожуха позволяет применять 
электростанцию в местах. требующих наиболее тихой работы 
оборудования.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19STА (ATS)

Страна Китай
16,7/15,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 62,6

1

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
1540х845х925 / 400

Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглящающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230 В. Идеально подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на производстве. при 
проведении строительных и монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Наличие шумоизолирующего кожуха позволяет применять 
электростанцию в местах. требующих наиболее тихой работы 
оборудования.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12STА3

Страна Япония-Китай
10,5 / 8,4
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 13,7

3

25
3
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

1170х615х780 / 300
Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu KM2V80   / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного трехфазного тока 400/230 В. 
Идеально подходит для резервирования сети в загородном доме 
и на производстве (имеет возможность подключения системы 
автоматического запуска), при проведении строительных и 
монтажных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Наличие шумоизолирующего кожуха позволяет применять 
электростанцию в местах. требующих наиболее тихой работы 
оборудования.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE12STА3 (ATS)

Страна Япония-Китай
10,5 / 8,4
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 13,7

3

25
3
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
1170х615х780 / 300

Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu KM2V80   / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного трехфазного тока 400/230 В. 
Идеально подходит для резервирования сети в загородном доме 
и на производстве , при проведении строительных и монтажных 
работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 11 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Наличие шумоизолирующего кожуха позволяет применять 
электростанцию в местах. требующих наиболее тихой работы 
оборудования.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16STА3

Страна Япония-Китай
15,0 / 12,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 19,5

3

38
4,47
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

1540х845х925 / 350
Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве. 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 7 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16STА3 (ATS)

Страна Япония-Китай
15,0 / 12,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 19,5

3

38
4,47
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
1540х845х925 / 350

Уровень шума, дБ/7м 72
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВт 
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376G  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В. Идеально подходит 
для резервирования сети в загородном доме и на производстве. 
при проведении строительных и монтажных работ.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 7 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19STА3

Страна Япония-Китай
18,8/15,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 23,5

3

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

Уровень шума, дБ/7м 75
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1515х665х925 / 370 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали позволяют снизить уровень шума. что 
дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE19STА3 (ATS)

Страна Япония-Китай
18,8/15,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 23,5

3

38
4,75
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть

Уровень шума, дБ/7м 75
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-376АG  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1515х665х925 / 370 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали позволяют снизить уровень шума. что 
дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE40ST3

Страна Япония-Китай
40,0/32,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 50,5

3

120
6,9
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

Уровень шума, дБ/7м 75
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Isuzu KM 493G-1  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг  1700х850х1000 / 850 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230/400 В частотой 50 Гц. 
Идеально подходит для резервирования сети в загородном доме 
и на производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 10 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель из 
нержавеющей стали позволяют снизить уровень шума. что дает 
возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE40ST3 (ATS)

Страна Япония-Китай
40,0/32,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 50,5

3

120
6,9
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть

Уровень шума, дБ/7м 75
Описание товара

Электронная панель управления.

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Isuzu KM 493G-1  / жидкостное охлаждение
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1700х850х1000 / 850 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 230/400 В частотой 50 Гц. 
Идеально подходит для резервирования сети в загородном доме 
и на производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 10 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.
Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель из 
нержавеющей стали позволяют снизить уровень шума. что дает 
возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель генератор KIPOR KDE11SS

Страна Япония-Китай
9,5 / 9,5
8,5 / 8,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 37

1

Рабочий объем двигателя, см3 1642
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12 / 80
Панель управления цифровая

65
8,5
6,9
340
3

Диаметр/ход поршня,мм 88/90
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения   Daihatsu КD-388G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В / Ач

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1570х780х1050 / 685 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель генератор KIPOR KDE11SS (ATS)

Страна Япония-Китай
9,5 / 9,5
8,5 / 8,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 37

1

Рабочий объем двигателя, см3 1642
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12 / 80
Панель управления цифровая

65
8,5
6,9
340
3

Диаметр/ход поршня,мм 88/90
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения   Daihatsu КD-388G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В / Ач

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1570х780х1050 / 685 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16SS

Страна Япония-Китай
14,5 / 14,5
13,0 / 13,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 56,5

1

Рабочий объем двигателя, см3 2190
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|65
Панель управления цифровая

65
12
8,5
320
4

Диаметр/ход поршня,мм 88/90
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
1570х780х1050 / 720

Уровень шума, дБ/7м 50
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD-488G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В/Aч

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE16SS (ATS)

Страна Япония-Китай
14,5 / 14,5
13,0 / 13,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 56,5

1

Рабочий объем двигателя, см3 2190
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|65
Панель управления цифровая

65
12
8,5
320
4

Диаметр/ход поршня,мм 88/90
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть
1570х780х1050 / 720

Уровень шума, дБ/7м 50
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD-488G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В/Aч

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE25SS

Страна Япония-Китай
20,0 / 20,0
18,5 / 18,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 80

1

Рабочий объем двигателя, см3 2771
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|80
Панель управления цифровая

95
10
8,5
320
4

Диаметр/ход поршня,мм 93/102
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
1900х950х1200 / 1060

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-493G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В\ ампер час

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE25SS (ATS)

Страна Япония-Китай
20,0 / 20,0
18,5 / 18,5
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 80

1

Рабочий объем двигателя, см3 2771
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|80
Панель управления цифровая

95
10
8,5
320
4

Диаметр/ход поршня,мм 93/102
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть
1900х950х1200 / 1060

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-493G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В\ ампер час

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель генератор KIPOR KDE30SS

Страна Япония-Китай
25,0 / 25,0
23,0 / 23,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 100

1

Рабочий объем двигателя, см3 2771
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|80
Панель управления цифровая

95
10
8,5
300
4

Диаметр/ход поршня,мм 93/102
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
1900х950х1200 / 1085

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-493ZG  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В\ ампер час

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель генератор KIPOR KDE30SS (ATS)

Страна Япония-Китай
25,0 / 25,0
23,0 / 23,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 100

1

Рабочий объем двигателя, см3 2771
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|80
Панель управления цифровая

95
10
8,5
300
4

Диаметр/ход поршня,мм 93/102
Степень сжатия 18,2/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть
1900х950х1200 / 1085

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-493ZG  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В\ ампер час

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель генератор KIPOR KDE35SS

Страна Япония-Китай
33,0 / 33,0
30,0 / 30,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 130

1

Рабочий объем двигателя, см3 4330
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|120
Панель управления цифровая

95
30
11
300
4

Диаметр/ход поршня,мм 105/125
Степень сжатия 17,5/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
2250х950х1300 / 1220

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-4105G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В\ ампер час

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE35SS (ATS)

Страна Япония-Китай
33,0 / 33,0
30,0 / 30,0
50

Напряжение, В 230
Сила тока, А 130

1

Рабочий объем двигателя, см3 4330
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|120
Панель управления цифровая

95
30
11
300
4

Диаметр/ход поршня,мм 105/125
Степень сжатия 17,5/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть
2250х950х1300 / 1220

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КМ-4105G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В\ ампер час

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE13SS3

Страна Япония-Китай
11,6 / 9,3
10,6 / 8,5
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 15,3

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

65
340
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

нет
1570x780x1050 / 675

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu KD388G

4-х тактный, 3-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE13SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
11,6 / 9,3
10,6 / 8,5
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 15,3

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

65
340
3

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
1570x780x1050 / 675

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu KD388G

4-х тактный, 3-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDЕ20SS3

Страна Япония-Китай
19,7 / 15,7
17,0 / 13,6
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 24,5

3

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

65
5,44
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

нет

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD488G  / жидкостное охлаждение

4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1720х930х1210 / 720 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Система автоматического поплнения топливного бака позволяет 
увеличить срок автономной работы до нескольких суток.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDЕ20SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
19,7 / 15,7
17,0 / 13,6
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 24,5

3

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

65
5,44
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD488G  / жидкостное охлаждение

4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг  1720х930х1210 / 720 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 12 часов.

Система автоматического поплнения топливного бака позволяет 
увеличить срок автономной работы до нескольких суток.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE30SS3

Страна Япония-Китай
26,4 / 21,1
24,0 / 19,2
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 34,6

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

95
320
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

нет
1900х950х1200 / 985

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu КM493G

4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Система автоматического поплнения топливного бака позволяет 
увеличить срок автономной работы до нескольких суток.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE30SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
26,4 / 21,1
24,0 / 19,2
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 34,6

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

95
320
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
1900х950х1200 / 985

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu КM493G

4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Система автоматического поплнения топливного бака позволяет 
увеличить срок автономной работы до нескольких суток.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE35SS3

Страна Япония-Китай
30,8 / 24,6
28,0 / 22,4
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 40,4

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Рабочий объем двигателя, см3 2771
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

Тип аккумуляторной батареи В\ ампер час 12 / 65
Панель управления цифровая

95
12
8,5
300
4

Диаметр/ход поршня,мм 93 / 102
Степень сжатия 18,2 / 1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
1900х950х1200 / 850

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu КM493ZG
4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение, 
турбонаддув

Система запуска  электрический стартер 

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Система автоматического поплнения топливного бака позволяет 
увеличить срок автономной работы до нескольких суток.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE35SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
30,8 / 24,6
28,0 / 22,4
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока, А 40,4

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Рабочий объем двигателя, см3 2771
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

Тип аккумуляторной батареи В\ ампер час 12 / 65
Панель управления цифровая

95
12
8,5
300
4

Диаметр/ход поршня,мм 93 / 102
Степень сжатия 18,2 / 1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
1900х950х1200 / 850

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu КM493ZG
4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение, 
турбонаддув

Система запуска  электрический стартер 

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Система автоматического поплнения топливного бака позволяет 
увеличить срок автономной работы до нескольких суток.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE45SS3

Страна Япония-Китай
40,7 / 32,6
37,0 / 29,6
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 53,4

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

95
300
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

нет
2250х950х1300 / 1270

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu КD4105G

4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDЕ45SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
40,7 / 32,6
37,0 / 29,6
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 53,4

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

95
300
4

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

есть
2250х950х1300 / 1270

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu КD4105G

4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE60SS3

Страна Япония-Китай
55 / 44
50 / 40
50

Напряжение, В 230/380
Сила тока, А 72,2

4

Рабочий объем двигателя, см3 4330
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

24/120
Панель управления цифровая

95
30
11
290
4

Диаметр/ход поршня,мм 105/125
Степень сжатия 17,5/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
2250х950х1300 / 1310

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD-4105ZG  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В/Ач

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE60SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
55 / 44
50 / 40
50

Напряжение, В 230/380
Сила тока, А 72,2

4

Рабочий объем двигателя, см3 4330
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

24/120
Панель управления цифровая

95
30
11
290
4

Диаметр/ход поршня,мм 105/125
Степень сжатия 17,5/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть
2250х950х1300 / 1310

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD-4105ZG  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В/Ач

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE75SS3

Страна Япония-Китай
66,0 / 52,8
62,0 / 49,6
50

Напряжение, В 230/400
Сила тока, А 89,5

3

Рабочий объем двигателя, см3 6494
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12|160
Панель управления цифровая

110
45
18,5
290
6

Диаметр/ход поршня,мм 105/125
Степень сжатия 17,5/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
нет
2700х1140х1500 / 1650

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD-6105G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В/Ач

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE75SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
66,0 / 52,8
62,0 / 49,6
50

Напряжение, В 230/400
Сила тока, А 89,5

3

Рабочий объем двигателя, см3 6494
Частота оборотов двигателя, об/мин 1500

12/160
Панель управления цифровая

110
45
18,5
290
6

Диаметр/ход поршня,мм 105/125
Степень сжатия 17,5/1
Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

шумоизоляционный кожух
есть
2700х1140х1500 / 1650

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Марка двигателя/тип охлаждения  Daihatsu КD-6105G  / жидкостное охлаждение

Система запуска  электрический стартер 
Тип аккомуляторной батареи В/Ач

Объем топливного бака, л
Объем охлождающей жидкости, л
Объем масла, л
Расход топлива, г/кВтч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель-генератор KIPOR KDE100SS3

Страна Япония-Китай
88,0 / 70,4
80,0 / 64,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 115

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

110
280
6

Рекомендуемое производителем масло SAE15W30

нет
2700x1140x1500 / 1680

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu KD6105ZG
4-х тактный, 6-ти цилиндровый, рядный, жидкостное 
охлаждение, турбонаддув

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве. при проведении строительных и монтажных 
работ. Шумоизолирующимй кожух и промышленный глушитель 
из нержавеющей стали, а так же пониженые обороты двигателя 
позволяют снизить уровень шума, что дает возможность 
комфортно использовать агрегат в густо населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Дизель генератор KIPOR KDE100SS3 (ATS)

Страна Япония-Китай
88,0 / 70,4
80,0 / 64,0
50

Напряжение, В 230 / 400
Сила тока номинальная, А 115

3
Марка двигателя

Тип двигателя

Скорость вращения, об/мин 1500

110
280
6

Рекомендуемое производителем масло SAE15W30

есть
2700x1140x1500 / 1680

Уровень шума, дБ/7м 51
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Мощность максимальная, кВА/кВт
Мощность номинальная, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Daihatsu KD6105ZG
4-х тактный, 6-ти цилиндровый, рядный, жидкостное 
охлаждение, турбонаддув

Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, г/кВт*ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглощающий кожух
Наличие системы автоматического запуска 
Габариты/вес, мм/кг 

Дизель генератор предназначен для производства 
электроэнергии переменного тока 400/230 В . Идеально 
подходит для резервирования сети в загородном доме и на 
производстве (имеет встроеную систему автоматического 
запуска при отключении электроэнергии), при проведении 
строительных и монтажных работ. Шумоизолирующимй кожух и 
промышленный глушитель из нержавеющей стали, а так же 
пониженые обороты двигателя позволяют снизить уровень шума, 
что дает возможность комфортно использовать агрегат в густо 
населенном районе.
Имеет встроенную систему автоматического запуска при 
отключении основной сети.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую 
точность значения выходного напряжения.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
2,2/2,2
50

Напряжение, В
Сила тока, А 8,7

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-200 (OHV) / воздушное охлаждение

15
1
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

590х430х430  / 39
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Бензогенератор KIPOR KGE2500Х

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии (без 
возможности подключения системы автоматического запуска). а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 16 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OНV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
3,3/3,3
50

Напряжение, В
Сила тока, А 13

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-270 (OHV) / воздушное охлаждение

15
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

675х510х540  / 68
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Бензогенератор KIPOR KGE4000Х

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии (без 
возможности подключения системы автоматического запуска). а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OНV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
5,5/5,5
50

Напряжение, В
Сила тока, А 21,8

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-390 (OHV) / воздушное охлаждение
электрический стартер

25
2
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

675х510х540  / 90
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Бензогенератор KIPOR KGE6500Е/Х

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска KGE6500Е
Система запуска KGE6500Х Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии (без 
возможности подключения системы автоматического запуска). а 
также для проведения строительных работ (однофазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 8.5 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OНV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
6,0/4,8
50

Напряжение, В 380 / 230
Сила тока, А 8

3
Постоянный ток, В/А 12 / 8,3

HONDA KG-390 (OHV) / воздушное охлаждение

25
2
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

675х510х540  / 90
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Бензогенератор KIPOR KGE6500Е3/Х3

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска KGE6500Е3 электрический стартер 
Система запуска KGE6500Х3 Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор открытый на раме. Подходит для 
резервирования сети в загородном доме и на предприятии (без 
возможности подключения системы автоматического запуска). а 
также для проведения строительных работ (трехфазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную 
работу агрегата в течение 15 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OHV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
9,5/9,5
50

Напряжение, В
Сила тока, А 36,9

1
Постоянный ток, В/А 12 / 8,3

HONDA KG-690 (OHV) / воздушное охлаждение

25
3,9
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

910x760x710  / 135
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Бензогенератор KIPOR KGE12Е

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор с электростартом подходит для резервирования 
сети в загородном доме и на предприятии (KGE12EAO c 
возможностью подключения системы автоматического запуска).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OНV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
10,5/8,4
50

Напряжение, В 230/400
Сила тока, А 13,7

3
Постоянный ток, В/А 12 / 8,3

HONDA KG-690 (OHV) / воздушное охлаждение

25
3,9
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

910x760x710  / 135
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Бензогенератор KIPOR KGE12Е3

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор с электростартом подходит для резервирования 
сети в загородном доме и на предприятии (KGE12EAO3 с 
возможностью подключения системы автоматического запуска), 
а также для проведения строительных работ (трехфазный 
электроинструмент).
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OНV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна
1,0/1,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 3,7

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-55 (OHV) / воздушное охлаждение

2,1
0,4
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

460х248х395 / 14
Уровень шума, дБ/7м 54
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                   
    KIPOR IG1000

Япония-Китай 
Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.
Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR KGE1000TI .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения (погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
1,0/1,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 3,7

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-55 (OHV) / воздушное охлаждение

2,1
0,4
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

460х248х390 / 15,5
Уровень шума, дБ/7м 54
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                
KIPOR IG1000s

Мощность, кВА/кВт 
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.
Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR IG1000s .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:
1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения.

2. Данная модель имеет опцию - ПРОЖЕКТОР. что дает 
возможность более широкого применения бензогенератора.
3. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
4. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
5. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
6. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
7. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
8. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
9. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
2,0/2,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 6,5

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-105 (OHV) / воздушное охлаждение

2,5
0,63
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

513х296х426 / 22
Уровень шума, дБ/7м 54
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                   
      KIPOR IG2000

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.
Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR KGE2000TI .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
2,0/2,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 6,5

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-105 (OHV) / воздушное охлаждение

2,5
0,63
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

513х296х426 / 22
Уровень шума, дБ/7м 54
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                   
      KIPOR IG2000s

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.
Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR KGE2000TI .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
2,6/2,6
50

Напряжение, В
Сила тока, А 10

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
KG-171 (OHV) / воздушное охлаждение

5,7
0,92
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

564х317х453 / 26
Уровень шума, дБ/7м 54
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                         
KIPOR IG2600

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.

Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR IG2600 .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
2,6/2,6
50

Напряжение, В
Сила тока, А 10

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
KG-171 (OHV) / воздушное охлаждение

5,7
0,92
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

564х317х453 / 26
Уровень шума, дБ/7м 54
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                         
KIPOR IG2600h

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.

Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR IG2600 .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
3,0/3,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 12,2

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-205 (OHV) / воздушное охлаждение

13
1,1
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

686х425х505 / 60
Уровень шума, дБ/7м 62
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                
KIPOR IG3000 

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.
Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR KGE3500TI .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
3,0/3,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 12,2

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-205 (OHV) / воздушное охлаждение

13
1,1
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
открытое на раме

Уровень шума, дБ/7м
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                
KIPOR IG3000E

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Бензогенератор KIPOR инверторного типа создан на основе 
современных технических решений. идеально подходит для 
подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт.
Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. в туристическом походе. на охоте и 
рыбалке.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) - т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR IG3000E .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
6,0/6,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 24

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-390GE (OHV) / воздушное охлаждение

22
1,4
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

1235х650х770 / 95
Уровень шума, дБ/7м 62
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                  
KIPOR IG6000

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Цифровой бензогенератор создан на основе современных 
технических решений. идеально подходит для подключения 
однофазного электрооборудования на 220 вольт и 
резервирования сети.

Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. резервного электропитания коттеджей. дач. 
квартир. промышленного и медицинского оборудования.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) . т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR KGE7000TНC .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
6,0/6,0
50

Напряжение, В
Сила тока, А 24

Постоянный ток, В/А 12 / 8,3
HONDA KG-390GE (OHV) / воздушное охлаждение

22
1,4
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

1235х650х770 / 95
Уровень шума, дБ/7м 62
Описание товара Назначение:

Бензогенератор инверторного типа                                   
KIPOR IG6000h 

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

230 / 12 

Количество фаз  1 

Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  в шумоизолирующем кожухе 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Цифровой бензогенератор создан на основе современных 
технических решений. идеально подходит для подключения 
однофазного электрооборудования на 220 вольт и 
резервирования сети.

Используется в строительстве. торговле. службах сервиса. на 
загородном участке. резервного электропитания коттеджей. дач. 
квартир. промышленного и медицинского оборудования.

Также может обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в 
комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> 
для подключения аккумулятора) . т.е. заряжать аккумуляторные 
батареи. обеспечивать питанием портативные радиостанции.
Преимущества бензогенератора KIPOR KGE7000TНC .
Это изделие объединяет ряд оригинальных технических 
решений:

1. Генератор инверторного типа дает более высокое качество 
выходного напряжения(погрешность по частоте и напряжению 
±0,1%), что позваляет подключать сложное оборудование.
2. Существенная экономия топлива благодаря электронной 
системе зажигания и электронному регулятору оборотов 
двигателя в зависимости от нагрузки.
3. Функция переключения двигателя в экономичный режим 
расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора 
при малой нагрузке.
4. Электронная система зажигания. обеспечивающая уверенный 
запуск электростанции и не требующая дополнительных 
настроек в течение всего срока службы.
5. Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним 
расположением клапанов.
6. Особо низкий уровень шума (вызванный применением 
двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация. 
позволяет использовать бензогенератор в местах отдыха или 
большого скопления людей.
7. Компактная и легкая электростанция. помещенная в закрытый 
корпус. надежно защищающий от неблагоприятных 
метеоусловий.
8. Надежность и долговечность работы. обеспеченные высоким 
качеством изготовления. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
2,8/2,8
50

Напряжение, В 230
1
180

ручной стартер
Система запуска KDE180EW

15
3,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

720x480x645  / 150
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Агрегат сварочный дизельный                                         
KIPOR KDE180EW/XW

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Сварочный ток макс., А 
Марка двигателя/ Тип охлаждения  Yanmar KM186FAG / воздушное охлаждение
Система запуска KDE180XW

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Электроагрегат подходит для резервирования сети в загородном 
доме и на предприятии или для проведения сварочных работ 
током до 180 А. электродом не более 4,0 мм.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru
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Страна Япония-Китай
3,0/3,0
50

Напряжение, В 230
1
180

Система запуска
15
3,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

930x515x755  / 180
Уровень шума, дБ/7м 70
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Агрегат сварочный дизельный                                      
KIPOR KDE180TW

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Сварочный ток макс., А 
Марка двигателя/ Тип охлаждения  Yanmar KM186FAG / воздушное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Электроагрегат подходит для резервирования сети в загородном 
доме и на предприятии или для проведения сварочных работ 
током до 180 А. электродом не более 4,0 мм.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru
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Страна Япония-Китай
5,0/5,0
50

Напряжение, В 230
1
280

Система запуска
25
4,8
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

995x770x720  / 155
Уровень шума, дБ/7м 75
Вес /кг 200
Описание

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Агрегат сварочный дизельный                                      
KIPOR KDE280EW

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Сварочный ток макс., А 
Марка двигателя/ Тип охлаждения  Yanmar KM2V80 / жидкостное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Электроагрегат подходит для резервирования сети в загородном 
доме и на предприятии или для проведения сварочных работ 
током до 280 А. электродом не более 5,8 мм.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru
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Страна Япония-Китай
5,0/5,0
50

Напряжение, В 230
1
180

Система запуска
25
4,8
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30

1250x600x800  / 245
Уровень шума, дБ/7м 70
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Для удобства транспортировки применяется колесный комплект.

Агрегат сварочный дизельный                                       
KIPOR KDE280TW

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Сварочный ток макс., А 
Марка двигателя/ Тип охлаждения  Yanmar KM2V80 / жидкостное охлаждение

электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение  шумопоглащающий кожух
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Электроагрегат подходит для резервирования сети в загородном 
доме и на предприятии или для проведения сварочных работ 
током до 280 А. электродом не более 5,8 мм.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Автоматический декомпрессор позволяет упростить запуск 
агрегата.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Жесткая надежная рама и балансировщик коленвала уменьшает 
вибрацию.

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru

http://www.tradekomfort.samr.ru/


Страна Япония-Китай
5,0/5,0
50

Напряжение, В 230
1
280
HONDA KG-690 (OHV) / воздушное охлаждение

25
3,9
V2

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
рамное открытое

910x786x710  / 197
Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара

Система защитного отключения при понижении уровня масла.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Агрегат сварочный бензиновый                                         
KIPOR KGE280EW

Мощность, кВА/кВт
Частота, Гц 

Количество фаз 
Сварочный ток макс., А 
Марка двигателя/ Тип охлаждения 
Система запуска  электрический стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Исполнение 
Наличие системы автоматического запуска  нет 
Габариты/вес, мм/кг 

Электроагрегат с электростартом подходит для резервирования 
сети в загородном доме и на предприятии или для проведения 
сварочных работ током до 280 А. электродом не более 5,8 мм.
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое 
качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек. 
что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока 
службы.

Топливный бак обеспечивает автономную работу агрегата в 
течение 6 часов.
Моторесурс двигателя увеличен за счет верхнего расположения 
клапанов (OНV).

Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием 
только высококачественных комплектующих. таких как: 
коленвал. обработанный токами высокой частоты. гильза 
цилиндра из износостойкого чугуна. седла клапанов. сделанные 
из качественного хром-вольфрамового сплава. 
высокоэффективная система охлаждения. 

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru
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Дизельная мотопомпа KIPOR KDP20

Страна Япония-Китай
22
8

Диаметр патрубков, мм. 50/50
15
KM170 / воздушное охлаждение

1,7
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
510х430х430

Уровень шума, дБ/7м 68
Описание товара Назначение:

Производительность, м.куб./час
Глубина всасывания, м.

Высота подъема, м.
Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Габариты(ДхВхШ)/вес, мм/кг 

Дизельная мотопомпа KIPOR применяется для водоснабжения, 
откачки дренажа и фекальных колодцев, полива, перекачки 
ГСМ, пожаротушения. 
Незаменима при борьбе с наводнениями за счет длительной 
работы и высокой производительности.

Назад в Прайс-Лист
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Дизельная мотопомпа KIPOR KDP30

Страна Япония-Китай
30
8

Диаметр патрубков, мм. 80/80
13
KM178 / воздушное охлаждение

3
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
650х480х600

Уровень шума, дБ/7м 68
Описание товара Назначение:

Производительность, м.куб./час
Глубина всасывания, м.

Высота подъема, м.
Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Габариты(ДхВхШ)/вес, мм/кг 

Дизельная мотопомпа KIPOR применяется для водоснабжения, 
откачки дренажа и фекальных колодцев, полива, перекачки 
ГСМ, пожаротушения. 

Незаменима при борьбе с наводнениями за счет длительной 
работы и высокой производительности.

Назад в Прайс-Лист
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Дизельная мотопомпа KIPOR KDP40

Страна Япония-Китай
40
8

Диаметр патрубков, мм. 100/100
16

1,7
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
650х480х600 / 69

Уровень шума, дБ/7м 74
Описание товара Назначение:

Производительность, м.куб./час
Глубина всасывания, м.

Высота подъема, м.
Марка двигателя/тип охлаждения  Yanmar KM186 / воздушное охлаждение
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Габариты(ДхВхШ)/вес, мм/кг 

Дизельная мотопомпа KIPOR применяется для водоснабжения, 
откачки дренажа и фекальных колодцев, полива, перекачки 
ГСМ, пожаротушения. 
Незаменима при борьбе с наводнениями за счет длительной 
работы и высокой производительности.

Назад в Прайс-Лист
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Бензиновая мотопомпа KIPOR KGP20

Страна Япония-Китай
22
8

Диаметр патрубков, мм. 50/50
15
KG160 / воздушное охлаждение

1,7
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
510х430х430

Уровень шума, дБ/7м 68
Описание товара Назначение:

Производительность, м.куб./час
Глубина всасывания, м.

Высота подъема, м.
Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Габариты(ДхВхШ)/вес, мм/кг 

Бензиновная мотопомпа KIPOR применяется для водоснабжения, 
откачки дренажа и фекальных колодцев, полива, перекачки 
ГСМ, пожаротушения. 
Незаменима при борьбе с наводнениями за счет длительной 
работы и высокой производительности.

Назад в Прайс-Лист
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Бензиновая мотопомпа KIPOR KGP30

Страна Япония-Китай
30
8

Диаметр патрубков, мм. 80/80
13
KG200 / воздушное охлаждение

3
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
650х480х600

Уровень шума, дБ/7м 68
Описание товара Назначение:

Производительность, м.куб./час
Глубина всасывания, м.

Высота подъема, м.
Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Габариты(ДхВхШ)/вес, мм/кг 

Дизельная мотопомпа KIPOR применяется для водоснабжения, 
откачки дренажа и фекальных колодцев, полива, перекачки 
ГСМ, пожаротушения. 

Незаменима при борьбе с наводнениями за счет длительной 
работы и высокой производительности.

Назад в Прайс-Лист
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Бензиновая мотопомпа KIPOR KDP40

Страна Япония-Китай
40
8

Диаметр патрубков, мм. 100/100
16
КМ186 / воздушное охлаждение

3
1,5
1

Рекомендуемое производителем масло SAE10W30
650х480х600

Уровень шума, дБ/7м 68
Описание товара Назначение:

Производительность, м.куб./час
Глубина всасывания, м.

Высота подъема, м.
Марка двигателя/тип охлаждения 
Система запуска  Ручной стартер 
Объем топливного бака, л
Расход топлива, л/ч
Кол-во цилиндров 

Габариты(ДхВхШ)/вес, мм/кг 

Дизельная мотопомпа KIPOR применяется для водоснабжения, 
откачки дренажа и фекальных колодцев, полива, перекачки 
ГСМ, пожаротушения. 
Незаменима при борьбе с наводнениями за счет длительной 
работы и высокой производительности.

Назад в Прайс-Лист

www.tradekomfort.samr.ru
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